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Escola Iracema

Estrutura Metálica

Viga VM 01- Varanda    

ARQ. Glaucia Ciskoski Tsutsui

U
1
0
0
X
4
0
X
2
.
2
5

U100X40X2.25

U100X40X2.25

2
x
L
 
1
.
1
/
4
 
x
 
1
/
8
"
(
U
)

2

x

L

 

1

.

1

/

4

 

x

 

1

/

8

"

(

U

)

2D: FRONTAL

3D

0
.
3
5

0

.

5

4

2

1

0

.

3

9

3

1

.

0

6

1

.

0

6

0

.

8

7

7

1

.

2

4

7

0

.

4

4

9

0

.

8

0

.

6

8

5

0

.

5

4

0

.

5

7

6

0

.

6

4

6

0

.

4

7

9

0

.

7

5

9

0

.

3

8

5

0

.

8

7

7

1

.

0

6

0

.

4

7

9

0

.

7

5

9

0

.

6

4

6

0

.

5

7

6

0

.

5

4

0

.

6

8

5

0

.

4

4

9

0

.

8

0

.

4

0

3

0

.

4

0

3

0

.

4

4

2

0

.

5

6

9

3D

Viga VM 01    

Norma de aço laminado: ABNT NBR 8800:2008

Norma de aço dobrado: ABNT NBR 14762: 2010

Aço laminado: A-36 250Mpa

Aço dobrado: CF-24

Escala: 1:100
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DIMENÕES DAS BARRAS

DISPOSIÇÃO DOS PERFIS

ESCOLAiracema NOVO 06

COBERTURA DO PAVILHÃO DE TIJOLINHOS

Norma de aço laminado: ABNT NBR 8800:2008

Norma de aço dobrado: ABNT NBR 14762: 2010

Aço laminado: A-36 250Mpa

Aço dobrado: CF-24

Escala: 1:100
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