PREFEITURA DO MUNICIPIO DE TAMARANA

ESTADO DO PARANA
CNPJ 01.613.167/0001-90

MEMORIAL DESCRITIVO

LOCAL: QUADRA 11- LOTE 01- CENTRO - TAMARANA-PR

OBRA: REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL PROF. IRACEMA TORRES ROCHEDO
ROCHEDO.
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1. OBJETIVO

A finalidade da intervencao refere-se a reforma de parte das salas de aula que compde a
Escola Municipal Professora Iracema Torres Rochedo, localizada na Sede do Municipio. Desse
modo, a obra sera realizada e disposta nas 07 unidades de sala de aula, que até o momento da
intervencao é conhecida como o “bloco das salas de tijolinhos”. Mediante a isso, a intervengéo
terd o intuito de repaginar as salas de aula existente no referido local e no corredor de acesso/
para adentrar ao local.

O presente tem como finalidade as intervencdes de: retirada e readequacéo da energia
elétrica com rede ldgica; retirada do atual piso de cimento queimado da cor verde para e
readequacéao de pisos ceramicos antiderrapante; retirada da atual cobertura de fibrocimento com
tesouras em madeira comprometidas pelo cupim, com a readequacéo de inclinacdo da nova
estrutura metalica da cobertura e seus complementos como rufos, contra-rufos e calhas; retirada
do atual forro em madeira, ja comprometido pelo tempo e que o torna 0 ambiente escuro, para o
atual forro em pvc, de cor clara, que consequentemente aumentara o ambiente visivelmente;
pintura da edificacdo interna e externamente; pintura dos requadros de janelas ja existentes;
retirada e substituicdo das atuais portas que estdo danificadas e troca da lona do atual toldo com
pintura da sua estrutura, localizado no corredor de conexao para a sala de aula. De modo geral,
vale ressaltar que a intervencdo ndo serd realizada na parte estrutural da edificacao,

permanecendo a alvenaria de “bloco de tijolinhos” e as janelas que nela se encontram.
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2. MEMORIAL DESCRITIVO

Para a realizacdo da reforma os servi¢os serdo descritos no referido Memaorial Descritivo,

sendo este complementar aos projetos e a planilha orcamentaria.

2.1 SERVICOS PRELIMINARES

2.1.1 RETIRADA DE ESTRUTURA DE MADEIRA COM TESOURAS PARA TELHAS ONDULADAS COM
REMOCAO

Serao realizados os servicos de retirada da atual estrutura de madeira da cobertura, na
area de intervencéo, ou seja, as salas de aulas localizadas no “bloco dos tijolinhos”, sendo esse
servico executado pela Executora vencedora do certame. Todo material retirado sera
transportado pela executora, devendo estes serem depositados ou descartados em locais a
serem indicados pelo Municipio.

2.1.2 RETIRADA DAS INSTALAGOES ELETRICAS

Serao realizados os servicos de retirada total da atual rede de instalacao elétrica e l6gica,

sendo esse servigco executado pela Executora vencedora do certame.

2.1.3 DEMOLICAO DE REVESTIMENTO DO PISO INCL. ARG. REG

Serao realizados os servicos de remocao total do atual piso cimentado existente no bloco

de intervencgédo, sendo esse servi¢co executado pela Executora vencedora do certame.

2. COBERTURA

Os servicos de cobertura que serdo realizados pela executora seréo:

2.2.1 TESOURA METALICA

Instalacdo de tesoura metalica na area de intervencéo, conforme previsto no projeto de
estrutura metalica e no projeto basico arquitetdnico. A fixacdo da tesoura se dara por estribo de

aco CA-24 envolvendo a viga ou pilar de concreto existente, soldados no banzo inferior da
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tesoura. A tesoura terd banzos superior, inferior, montantes externos e centrais em chapa

dobrada de 100x50x2,66 mm de espessura, com montantes e diagonais em perfis cantoneira
duplos de 1 72’x3/16”. As tesouras serao fixadas através de abracadeiras tipo estribos que
envolvam a viga de concreto existente. As vigas da varanda que seguem a dire¢ao das tesouras
serdo em tubo de aco de 100x80x1,55 mm de espessura e serédo soldadas na viga VMO1 que

apoiardo nos pilares.

2.2.2 TRAMA DE ACO

Trama de aco da cobertura composta de tercas em chapa dobrada 100x50x2,66mm
fixadas nas tesouras, terdo ainda agulhas de travejamento e serdo executadas conforme

determinado pelo projeto de estrutura metalica.

2.2.3 COBERTURA

A cobertura serad em telha de aco tipo trapezoidal, galvalume de 0,43mm de espessura

fixadas com parafusos auto atarraxantes.

2.3.4 CALHAS CONTRARUFOS E CONDUTORES DE AGUAS PLUVIAIS

Serdo em chapa galvanizada chapa n° 24, localizados no prolongamento da cobertura da
circulacao no toldo. As aguas captadas pela calha da varanda das salas serdo conduzidas por

tubo de PVC até a calha com grelha existente.

2.3.9 MANTA TERMICA

Sera colocada sob as telhas, e sera de dupla face aluminizada, espessura de 0,2 mm com

gramatura de 700g/m2.

2.3.10 FORRO

Serdo em chapas de PVC branco, de 20,0 cm de largura e 8,0mm de espessura, fixados
em perfil canaleta de a¢o zincado com espessura de 0,5mm com presilha reguladora. Tera ainda

acabamento de roda-forro e juntas em PVC.
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4. INSTALAGOES ELETRICAS - LOGICA

4.4.1 ALIMENTAGAO DO QUADRO QDFLgeral 02 E QUADRO DE LOGICA VDI

Sera alimentado pelo quadro principal existente, localizado na circulacdo de acesso a
Escola, deste partira eletrodutos de PVC rigido de 1 %" fixado no teto da varanda por
abracadeiras até a eletrocalha 100x50 dupla com virola que fara transicdo do bloco existente ao
bloco a reformar. A rede de logica serd executada de maneira semelhante, apenas partindo da

da Supervisao e alimentando o quadro VDI localizado na sala 06.

4.4.2 ALIMENTAGCAO DOS QUADRO DE ENERGIA NOS INTERIORES DAS SALAS

Toda sala tera um quadro de distribuicao de energia elétrica que sera alimentado por uma
rede metra localizado no teto contendo cabos de 16,0mm2 em eletrodutos flexiveis de 2”. Rede
esta que partira do QDFLgeral 02. A rede de l6gica para as salas partira do quadro localizado na
Sala 06 e através de eletroduto corrugado flexivel metre de 1 12" e deste derivara o atendimento
dos pontos através de eletrodutos flexiveis de %" fechando um circuito em malha. Todos os
eletrodutos dos quadros de energia e VDI serdo em PVC rigido de %" fixados por abragadeiras

galvanizadas.

4.4.3 QUADRO DE DISTRIBUICAO

Em PVC resistente, de sobrepor, com porta e trinco para abertura frontal e espacgo para
até 16 disjuntores tipo DIN, terd ainda Disjuntor DPS e Disjuntor Residual. As ligagbes entre
fases, terra e neutro sera por barras tipo pente para 80 A, sendo 07 barramentos monofasico
para as salas e 01 trifasico para o QDFLgeral 02.

No interior do quadro, serdo instalados os barramentos e disjuntores, de acordo com o

diagrama unifilar do projeto.

4.4.4 CAIXA DE PASSAGEM OU LIGAGAO
Serdo em PVC, onde os pontos de tomadas de energia ou comando serdo embutidos na
propria peca e seréo do tipo sobrepor. Apenas o interruptor triplo seréa alojado na caixa embutida

existente.



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE TAMARANA

ESTADO DO PARANA
CNPJ 01.613.167/0001-90

4.4.5 ILUMINACAO

Foram elaborados projetos de iluminacdo com luminarias tipo led de 25w em aluminio e
acrilico, dimensdes de 30x30cm de sobrepor, distribuidas conforme projeto.

O comando da iluminacdo serd através de interruptores instalados nos préprios
ambientes. A iluminacdo de emergéncia que indicam a rota de fuga serdo de no minimo 30

lumens permanecendo acesas por 6,0 horas e estardo ligadas a uma tomada para sua carga.

4.4.6 TOMADAS

As Tomadas de uso comum serao tipo sobrepor. As tomadas serédo de 20 A em conjunto

duplo e simples nas alturas previstas em projeto.

4.4.7 VENTILADORES

Serao colocados 03 ventiladores de parede em cada sala de aula, com diametro de 50

cm, com comando em caixas de sobrepor e alimentados por condutor embutidos em canaletas.

4.4.8 CONDUTORES

Serao isolados PVC, com isolamento até 750V e serdo protegidos por eletrodutos.

Observacoes:

- Toda a fiagdo néo especificada sera 2,5 mmz2.

- Todas as partes metalicas ndo energizadas deverao ser aterradas.

- O disjuntor geral devera ser adquirido de fabricante cadastrado pela COPEL.

- Os eletrodutos sobre o forro serdo todos tipo PVC corrugado e flexivel.

- Os eletrodutos expostos serdo todos tipo PVC rigido fixados por abracadeiras.

- A eletrocalha fard a transposicdo da ligacdo do bloco existente ao bloco a

reformar.

- A resisténcia de terra, ndo devera ser superior a 10 ohms em qualquer época do

ano.
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4.4.9 CONCLUSAO

Procurou-se padronizar ao maximo os materiais, equipamentos e acessorios utilizados,
de forma a evitar custos desnecessérios de implantacdo e manutencao.

O projeto foi elaborado atendendo as recomendacdes das Normas Técnicas da COPEL e
Normas Brasileiras, NBR-5410.

Toda instalacdo devera ser entregue testada.

Todos pontos serdo embutidos na alvenaria e na laje.

Os interruptores serdo de teclas e as tomadas de correntes do tipo universal conjunto de
sobrepor, em caixa de PVC de alta resisténcia,. A linha dos espelhos adotados serdo de primeira
linha.

A protecdo do circuito de distribuicdo estara no quadro de medicdo e constardo de
disjuntor tipi DIN, DPS E DR.

5. REVESTIMENTO CERAMICO/ PISOS

5.5.1 LASTRO DE BRITA E CONTRAPISO

Sobre o aterro perfeitamente limpo, serd executado o contra piso, misturado na betoneira

fck = 18mPA com espessura de 5,0 cm, sobre camada de brita 01 de 2,0 cm.

5.5.2 REGULARIZAGCAO DO CONTRAPISO

Devera ser feito com argamassa de cimento e areia na proporcédo de 1:3 para perfeito
nivelamento do piso e obedecendo a inclinacdo no sentido externo da incidéncia de agua no

caso das circulagéo.

5.5.3 PISO CERAMICO E RODAPES

Sobre o contrapiso regularizado, em todas as dependéncias, sera assentado o0 piso tipo

Porcelanato Retificado, assentados com argamassa colante com dupla colagem (aplicacéo da
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argamassa na peca ceramica no piso regularizado), indicada pelo fabricante, bem como rodapé

com largura de 10,0 cm, rejuntados com argamassa apropriada. Os pisos deverdo ser anti-
derrapante e cabera a Executora apresentar amostras para a escolha do piso para a Equipe de

Engenharia, Administracdo Municipal e Secretaria de Educacéao.

5.5.4 SOLEIRAS

As soleiras serdao em granito Cinza Andorinha e serdo assentados junto a todas as portas

e também junto aos pilares externos.

8. PORTAS

As portas serdo em chapas de aco raiada n° 24 com requadro em tubo chapa 20, com

fechadura embutida tipo tambor.

8.8.1 FERRAGENS

As ferragens, fechaduras, deverdo ser de latdo ou em liga de: aluminio, cobre, magnésio
e zinco, com partes de aco. O acabamento devera ser cromado do tipo Standard. As dobradicas
terdo deverdo suportar com folga o peso das portas e o regime de trabalho que venham a ser

submetidas.

8.8.2 FECHADURAS

As fechaduras deverao ser do tipo tambor standart, cromada e de primeira linha.

9. PINTURAS

Deverao ser observados a determinagcdes do Projeto da Obra, quanto ao tipo de tinta a
ser utilizada, as amostras de cores deverdo ser apresentadas para a Equipe de Engenharia,
Administragdo Municipal e Secretaria de Educacéo. Devera ser executado tantas demaos quanto
forem necessario para um perfeito acabamento.As pinturas serdo realizadas na construcao

(interna e externamente), portas e as janelas ja existentes. Devera ser executado a corre¢cao de
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buracos, cantos quebrados e outros com massa acrilica ou argamassa mista de cal, cimento e

areia, conforme convier o caso.

9.9.1 FUNDO PREPARADOR

Devera ser aplicado uma deméao de fundo preparador nas superficies que irdo receber
pintura de latex acrilico. O fundo preparador podera ser substituido por fundo selador a 6leo
conforme o comportamento das paredes em testes preliminares e levados a fiscalizacdo os

resultados.

9.9.2 TINTA LATEX ACRILICA

Devera ser aplicado Tinta Acrilica Acetinado na parte superior do barrado, e, no barrado

a Tinta Acilica Semi Brilho. O piso da varanda devera ser pintado com Tinta Acrilica apropriada.

9.9.3 TEXTURA ACRILICA

Sera aplicado nas paredes externas dos fundos e laterais em duas demaos com fundo

prime.

9.9.4 TINTA ESMALTE

Sera utilizada sobre superficies metalicas, sobre fundo antiferruginoso nas pecas novas e
as demais esquadrias existente receberdo lixamento para remocédo de eventuais brilho e
rebarbas. A estrutura metalica da cobertura e do toldo também deverdo ser pintadas com tinta

esmalte.

9.9.5 IMPERMEABILIZANTE PARA PAREDE

Seré aplicado sobre as superficies em tijolo aparente o impermeabilizante incolor em duas

demaos.

10. LONA-TOLDO

Seré trocada a lona do toldo, localizada no corredor do bloco de salas ao lado, que faz

acesso para adentrar ao bloco da area de intervencédo da obra.
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A lona sera do tipo lona laminada em PVC com tecido em Poliester de 540 micras de

espessura e gramatura de 700g/m2.

11. ILUMINAGAO E SINALIZACAO PREVENGAO INCENDIO

As instalagbes deverdo estar de acordo com o Plano de Seguranga Contra Incéndio e
Panico, sendo utilizado extintores portateis existentes e placas de sinalizacdo novas do tipo
fotoluminescente, retangular de 13x26 cm, espessura de 2,0 mm sendo de material ati-chamas

com simbolos, cores e pictogramas constantes no projeto.

12. LIMPEZA FINAL DA OBRA

Apods o término dos servicos acima especificados, proceder-se-a a limpeza da obra e do
canteiro de obra. As edificagcdes deveréo ser deixadas em condi¢gdes de pronta utilizagcdo, bem
como os lotes adjacentes que deverao estar perfeitamente limpos.

13. CONSIDERACOES FINAIS

1) E de responsabilidade e obrigatoriedade da empresa executora da obra a permanéncia
dos projetos in loco, bem como a do Engenheiro da respectiva empresa, no intuito de saciar
todas e quaisquer duvidas que por ventura possa surgir na hora da execucao da obra;

2) O presente memorial descritivo € um documento complementar aos projetos elaborados
justaposto com a planilha orcamentaria, onde ambos devem ser consultados;

3) Cabe ao engenheiro da empresa executora, a coordenacao de sua equipe de trabalho;

4) Cabe ao engenheiro da empresa executora, o recolhimento das amostras de
revestimentos ceramicos e tintas, a serem aprovados pela equipe Municipal;

5) Cabe ao engenheiro da empresa executora, a solicitacdo de medicbes ao Municipio,
justaposto com uma prévia;

6) Cabe ao fiscal de obras do Municipio 0 monitoramento e acompanhamento da obra;

7) Cabe ao fiscal de obras do Municipio a realizagéo e/ ou liberacdo da medicao.

8) Todos os materiais deverao ser de primeira linha.

Tamarana, 05 de Margo de 2021.

faucia Ciskoski Tsutsui
Arquiteta e Urbanista
CAU: A 46984-0,

Resp. Técnica pelo Municipio.
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